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Proyectos

« EPR ofrece los siguientes servicios:

EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A. EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A. EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED S.A.
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Diseno y Construccion de Lineas de
Transmision

Experiencia.

La experiencia acumulada por EPR durante la
construccion de la Linea SIEPAC permite a la empresa
disponer de los conocimientos, recursos humanos y
bases de datos para desarrollar eficientemente proyectos
de transmision de alto voltaje (lineas y subestaciones)

en América Central.

EPR presta servicios de gestion de todas las actividades
ligadas a las obras de transmision a construir, ejecuta el
diseno, administrando sus contratos de suministro,
construccion etc., y ejecuta la Supervision de obra,
hasta la puesta en servicio, todo por medio de
profesionales experimentados.
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Diseno y Construccion de Lineas de
Transmision

Servicios que presta EPR.

1. EPR ejecuta servicios necesarios para
la definicion, disefo, construcciony
puesta en servicio de Lineas de
Transmision y Subestaciones bajo las
siguientes modalidades de ejecucion:

a) Administracion de contratos de construccion, y
de compra de suministros.

b) Servicios de Supervision, Ingenieria, Gestion de
Medio Ambiente y Servidumbres, etc.

2. Servicios Especializados de
Mantenimiento en Lineas de
Transmision y Subestaciones.
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Diseno y Construccion de Lineas de
Transmision

Detalle de los Servicios

« Definicion del disefo basico de Lineas de Transmision y Subestaciones.

« Gestion y obtencion de los permisos ambientales.

« Obtencion de los derechos de via (Servidumbres).

« Diseno detallado, elaboracion de términos de referencia, elaboracion de
documentos licitatorios.

« Realizacion de procesos de licitacion, evaluaciéon de ofertas y propuesta de
adjudicacion, negociacion y elaboracidon de contratos a suscribir.

+ Integracion de los sistemas de control, proteccién y telecomunicaciones.

« Supervision y control de la ejecucion de los contratos de construccion de obra'y
de suministros.

« Recepcion y finiquito de los contratos de la obra.

« Gestion de financiamiento ante Banca de desarrollo o comercial.

- Asesoria / tramitacion de permisos regulatorios y de interconexiéon al Mercado
Eléctrico Regional.
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Diseno y Construccion de Lineas de
Transmision

Ventajas Competitivas que ofrece EPR

- Experiencia en la resolucion de aspectos relacionados con la
ejecucion de proyectos de transmision (Estudios, Disefos,
Ambiente, Servidumbres, Materiales, Equipos, Ejecucion,
Legislaciones, Permisos, Autorizaciones, etc.).

- Relacion directa con las Empresas de Transmision Nacionales.

- Oficinas en cada uno de los paises de America Central.

- Conocimiento de la Regulacion Regional y Nacional

- Capacidad de realizar Agrupaciones en Participacion,
Consorcio o Asociaciones (APCA).
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Termografia en Lineas de Transmision y
Subestaciones

. | INSPECCION TERMOGRAFICA DE LAS BAHIAS DEL
; SIEPAC EN LAS.T DOMINICAL 2014
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Termografia en Lineas de Transmisiony
Subestaciones

UBICACION: Torre de Anclaje 036, Tramo 4, Circuito SIEPAC.
Pipas de anclaje en el lado orientado hacia la Subestacion Ahuachapan

Deta"e de IOS SerVICIOS Fecha: | 04/05/2014 Hora: | 13:48
T° Ambiente (°C): | 27.2 Emisividad: | 0.85

. , T° Reflejada(°C): | 26.4 H. Relativa (%): | 72

- Inspeccidén de Lineas de Vet )| < Dsinda 1) |2
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46.6 °C

componentes de
Subestaciones utilizando
camaras termograficas.

" 476°C

40

 Organizacion,

almacenamiento,
procesamiento, analisis y
reportes de las imagenes

obtenidas.
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Termografia en Lineas de Transmisiony
Subestaciones

Caracteristicas de la inspeccidon con Termografia

- Tiempo rapido de respuesta.

- Al ser una técnica sin contacto no interfiere con el
funcionamiento y comportamiento propio del
elemento a medir.

- Mide la temperatura de varios objetos de forma
simultanea

- Se puede medir con facilidad la temperatura de
objetos de dificil acceso.

» Precision elevada.

- Confiabilidad de las mediciones
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Prestacion de Servicios para Termografia en
Lineas de Transmision y Subestaciones

Beneficios que provee los servicios Termografia

» Localizacion de conexiones mal fijadas,
sobrecalentadas y defectuosas

- Localizaciéon de componentes con inusual
generacion de calor

- Proporciona datos de temperatura de la
infraestructura.

- Aumento de la confiabilidad de los equipos

- Reduce salidas no programadas (apagones)

Integrando con energia
America Central



Pruebas de Integridad en Pilas de
Concreto (PIT)

¢Qué informacion proporciona las Pruebas de

Integridad en pilas y pilotes de concreto?

- Permite detectar mediante procesos acusticos
variaciones o anomalias en las pilas de concreto
como:

- Cambios en |la geometria de la seccion
« Roturas
« Zonas con hormigon de calidad inferior
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Pruebas de Integridad en Pilas de
Concreto (PIT)

¢ Como funcionan las Pruebas de Integridad (PIT) ?
- Se coloca un acelerometro de alta sensibilidad en la cabeza de la pila

bajo prueba vy se aplican golpes con un martillo de mano especial.
El acelerometro es fijado por medio de un material viscoso,
generalmente cera de petroleo.

- La onda longitudinal se propaga hacia abajo a lo largo de |a pila.

- Cuando la onda alcanza el final de |a pila ésta se refleja (ECO) hacia
arriba para alcanzar la cabeza.

- Asumiendo una velocidad de propagacion es posible calcular Ia

longitud de la pila.
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Pruebas de Integridad en Pilas de
Concreto (PIT)

Medida de la longitud de la pila —

- Las longitudes se calculan a
partir de la distancia entre los

p'COS de reSOﬂG ﬂCICJ :,--‘ _:, From Velocity = Distance / Time
producidos por la punta de la i AR
p||G @) por GﬂomO”OS ‘» The signal travels twice the pile length so
. i s Pile Length = Velocity (c) x time (t)/ 2
infermedias tales como: L=ct/2

. Cambios de seccion

(S

- Roturas

. Zonas con hormigdén de
inferior calidad

Frequency
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Pruebas de Integridad en Pilas de
Concreto (PIT)

Proceso de Simulacion
. El proceso de simulacion se

realiza mediante la

superposicion de la curva de

simulacion sobre la curva de
frecuencia real.

- Permite definir hasta 10 capas
diferentes.

- Se requiere crear capas extras
para simular ensanchamientos
o estrechamientos en la
seccion de la pila.
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Pruebas de Integridad en Pilas de
Concreto (PIT)

Ventajas de las Pruebas de
Iniegrldad (PIT)

Poco tiempo en la medicion (1
minuto )

- No es invasiva, ni destructiva

- No causa ningun dano al
componente que es analizado

- Se puede aplicar en
cimentaciones nuevas y antiguas

- Confrola de calidad en etapa
constructiva

- Facilita la prevencion y
mantenimiento

- Facilita la toma de acciones
correctivas.
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